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ANKARA
CUMHURIYET BASSAVCILIGINA
ANAYASAL DUZENE KARSI ISLENEN SUCLAR SORUSTURMA BUROSU

20 Mayis 2014 tarihli,2014/71793 saylll yaziniz ekinde Kurumumuza génderilen CD,
Merkezimiz Uzmanlarinca incelenmis, konuyla ilgili rapor Ek’de sunulmustur.

Bilgilerinize saygilarimla arz ederim.
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Prof. Dr. Abdullah CAVUSOGILU
Baskan Yardimcisi

EK: Ses kayd! incelemesi (6 Sayfa)
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Konu : Inceleme bilgisi-2

Sn. Prof. Dr. Abdullah CAVUSOGLU
TUBITAK Baskan Yardimeist

22 Mayis 2014 tarihli yaz1 ekinde gelen CD uzmanlarimizea incelenmis ve ekte “Ses Kayd
Incelemesi-2” olarak bilgilerinize sunulmustur.

Bilgilerinize saygilarimla arz ederim.

r. A. Arif ERGIN
Merkez Bagkani

Prof.

EK : Ses kayd1 incelemesi. (6 sayfa)
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03 Haziran 2014
Ses Kayd: incelemesi Raporu - 2
1.Giris

Ses insanlar arasinda en dnemli iletisim ydntemlerinden bir tanesidir. insan duyu organlarinin her biri
icin destekleyici teknolojik enstrilmanlar ses alaninda da gegen zaman zarfinda ortaya cikmigtir.

insan kulagi 20 Hertz ile 20.000 Hertz arasindaki sesleri duyabilme 6zelligine sahiptir. Diislk
frekanslar bas sesleri temsil ederken yiiksek frekanslar tiz sesleri temsil ederler. Miizikalite agisindan
tiim spektrumun mevcudiyeti aranirken bazen ihtiyaglarin karsilanabildigi noktada islevselligi
saglamak icin, sesin belli bir spektrumdan yukanisi feda edilebilir. Glindelik kullandigimiz dijital
telefonlar da bu sekilde calisirlar ve kullanilan frekans spektrumu 4.000 Hertz (4 kHz) ile
sinirfandiriimistir. Baska bir deyisle 4.000 hertz iizerindeki sinyaller telefonda tasinmazlar ve temsil
edilmezler.

Dolayisiyla giinlitk hayatimizda duydugumuz bir ses ile telefonda konusurken aktarimi yapilan sesler
frekans spektrumu baglaminda farklilik arz ederler. lyi bir miizik kulag bu farki yalin olarak ayirt
edebilirken siradan dinleyici bunu genelde ciplak kulakla ayiramaz. Bunu ayirabilmek igin en iyi yol
teknolojik vasitalar kullanmaktir. Bu vasitalar sayesinde sesin frekans bilesenleri incelenebilir ve bu
baglamda herhangi bir ses ve onun kaynagi hakkinda yargiya varilabilir.

Herhangi bir ses kaydina daha sonra veya kay!t esnasinda baz: arka plan {background) sesleri
eklenebilir. Bu bazen dogal bir sekilde “ana ses”e gore daha disiik voliime sahip bir ses (konusurken
arkadan radyo sesi gelmesi gibi) olabildigi gibi bazi durumlarda ise sese ait frekans spektrumunda
birtakim oynamalar gergeklesmis ise bunun kamufle edilmesi amaciyla yapilmis olabilir. Bu sesler
bazen dogal kaynaklardan elde edilebildigi gibi bazen de elektronik olarak tiretilerek sesin arka
planina (6rnegin hisirti olarak) yerlestirilebilir.

Telefon gériismelerinde sistem genelde ses ile ilgili taraflarin kazancini dengelemeye caligir (her iki
taraf da sesi ayni diizeyde isitir). Bu da bir taraftan konugmanin kalitesi hususunda belirleyici bir
unsurdur.

Ses konusunda giiniimiiz teknolojisinin inceleme amaciyla gelistirilen vasitalar disinda farkl
teknolojiler de mevcuttur. S6z konusu teknolojiler bir taraftan 6rnegi alinan bir sesin adeta parmak
izini ¢ikartarak ardindan baska bir kisinin konugmasini parmak izi alinan sesin sahibinin konusmasi
olarak dahi sunabilme imkani vardir. Dolayisiyla herhangi bir ses kaynaginin incelenmesi bu
hususlarin g6z éniinde bulundurulmasi ile gergeklestiriimek durumundadir.

2. Tarafimiza intikal eden ses dosyasi ve incelenmesi

Ankara Cumhuriyet Bassavciligl tarafindan hazirlanan ve tarafimiza iletilen 20/05/2014 tarih ve
2014/71793 sayili yazi ekindeki CD’de bulunan “Egemen Bagis Allah ve Kuran ile Dalga geciyor..mp4”
isimli video gériintiisiiniin 6 dakika 25 saniyelik ses kaydi wav formatina doniistirilerek
incelenmistir. incelemeler sirasinda MovieMaker ve DCLife programlan kullanimigtir.

Kayit icerisinde ilk 45 saniye boyunca haricen eklendigi anlagilan miizikal bir parca vardir. 45inci
saniyeden itibaren Egemen Bagis ve Metehan Demir arasinda gegtigi iddia edilen bir goriisme ve arka
planda da Beyhan Bagis'a ithaf edilen konusmalar oldugu anlasiimistir. Konusmalarin montaj
unsurlari icerip icermediginin anlasiimasi igin spektrum incelemesi yapimistir.
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Yukarida da 6zetlendigi lizere telefon hattinda sesin 4 kHz {izerinde bileseni olmamasi gerektigi
bilinmektedir. Spektrum incelemesinde 6ncelikle 4 kHz {izerinde bilesen olup olmadig tetkik edildi
(bu tetkik esasinda, internet ortaminda servis edilen sesin tamamen telefon konusmasi mi oldugu
veya telefon konusmasi disinda bazi konusma metinleri icerip icermedigi konusunda bir fikir
verebilecegi icin yapilan bir tetkiktir). Ses kaydinin bazi kisimlarinda yine benzer bazi kayitlarda
karsilasilan ve “cikinti” diye nitelendirilen 10 kHz'e kadar bilesenler iceren kisimlar tespit edilmistir.
Bu “cikinti”lar ya iletisim kanalindaki bozukluklar ya da iki ses kaydinin birbiri ile “acemice” eklenmesi
sonucunda.ortaya cikarlar. Cikintilarin diyalog icerisinde birisinin konusmasi esnasinda gorilmesi ve
anlamli parcalarin béliinmelerine sebep olmasindan dolayi iletisim kanalindaki olasi dogal sebeplerle
olusmadig goriistine ulagiimistir. Esasinda ses eklemelerinde ortaya gikan bu gikintilar filtreleme
teknikleri ile kolayca ortiilebilmektedir. Fakat ses kaydinin belli kisimlarinin telefon sesi disinda
kaynaklardan elde edilmis olmasi ve bu yéntemin uygulandigi durumda mevcut ses kaydinin bazi
kisimlarinin tahrip olacag gerekgesi ile bu yolun tercih edilmedigi kanaati olugmustur.

Tiim ses kaydina ait spektrum Sekil 1’de sunulmustur. Yatay eksen zamani, dikey eksen frekans
bilesenlerini (spektrumu) gostermektedir. imlecin bulundugu konum, konugmalarin basladigi 45.
saniyeyi gbstermektedir ve 4 kHz seviyesindedir. Goriildiigli Gzere ses kaydinin geneli (beklendigi
iizere) 4 kHz seviyesinin altindadir. Ancak, beklenmedik sekilde 10 kHz mertebelerine varan ¢ikintilar
da mevcuttur.
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Sékil 1. Tim ses kaydina ait frekans spektrumu goruntisu.
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Birkag gikinti dbeginin gozlendigi yerler incelendiginde asagidaki ornek tespitier yapimistir:

1. Kaydin 57.saniyesinde arap¢a bir metin sdylenmekte. Sekil 2’de gosterildigi Uzere bu metinin
heceler birbirine eklenerek olusturuldugu agiktir. Ustelik eklenen hecelerden bir kisminin
spektrumu 4 kHz'in ok iistiinde oldugu igin “alint’” olan bu hecelerin telefon hatti lizerinden
kaydedilmedigi degerlendirilmektedir.
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Sekfi 2. Ses kaydinin 57. — 58. saniyeleri arasindaki coziimleme.

2 Kéydln 1:23 (dakika:saniye) — 1:24 noktalari arasindaki coztimleme Sekil 3'te
gosteriimektedir. Bu sefer cikintilar, ekleme noktalarinda goziikmektedir. Eklenen parcalar

yine hece bazindadir.
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Sel;'ﬂ 3 Ses kaydinin 1:23 — 1:24 zamanlari arasindaki coziimlemesi.







